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RESOLUCJ\O SEMA N° 21 DE 04/07/2011 AN

Publicado no DOE - PR em 11 jul 2011 FiSec

Dispée sobre o licenciamento ambiental, estabelece condigGes e critérios para Postos de combustiveis e/ou Sistemas Refalbista S, ie Combustiveis, revoga a Resolugdo n°
038/2009/SEMA, Resolugédo n° 018/2010/SEMA e Resolug&o n° 077/2010/SEMA dé outras providéencias.

G

(Revogado pela Resolugao SEMA N° 32 DE 21/12/2016):

‘ O Secretério de Estado do Meio Ambiente e Recursos HIdricos, designado pelo Decreto Estadual n® 16, de 1° de janeiro de 2011, no uso das atribuicdes que Ihe séo
conferidas pelo art. 45, inciso | da Lei Estadual n° 8.485, de 03 de junho de 1987 e Lei n° 10.006, de 27 de julho de 1992 e alteragdes posteriores, e 0 § 1° do art. 2° da Lei n®
10.247 de 12 de janeiro de 1993.

Considerando o disposto na Resolugéo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 237 de 19 de Dezembro de 1997 e na Resolugéo do Conselho Estadual do
Meio Ambiente - CEMA sob n° 65, de 01 de julho de 2008;

Considerando os objetivos institucionais do Instituto Ambiental do Parané - IAP estabelecidos na Lei Estadual n° 10.066, de 27 de julho de 1992, com as alteragdes da Lei
Estadual n® 11.352, de 13 de fevereiro de 1996;

Considerando a necessidade de dar efetividade ao "principio da prevengéo" consagrado na Politica Nacional do Meio Ambiente (art. 2°, incisos |, IV e IX da Lei Federal n°
6.938, de 31 de agosto de 1981) e na Declaragéo do Rio de Janeiro de 1992 (Principio n® 15);

Considerando o contido na Lei Estadual n° 14.984 de 28 de Dezembro de 2005, que dispde que a localizagdo, construgdo e modificagdo de revendedores, conforme
especifica dependera de prévia anuéncia Municipal, e adotam outras providéncias, e na Resolugdo CONAMA n° 273, de 29 de Novembro de 2000, que dispde sobre
procedimentos e critérios para o licenciamento de postos revendedores, postos de abastecimento, instalagdes de sistemas retalhistas e postos flutuantes de combustiveis;

Considerando o disposto na Lei Estadual n® 12.493, de 22 de janeiro de 1999 e no Decreto Estadual n® 6.674, de 03 de dezembro de 2002, que estabelecem principios,
procedimentos, normas e critérios referentes a geragado, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinagao final dos residuos sélidos no Estado
do Parana.

Considerando o disposto na Resolugéo do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA sob n° 362, de 23 de junho de 2005 e na Resolugdo da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hidricos sob n° 56, de 25 de novembro de 2008;

Considerando o disposto na Resolugédo da ANP n° 12/2007 que estabelece critérios técnicos e regulamenta a operagdo e desativagdo das instalagdes de ponto de
abastecimento;

Considerando o disposto da Resolugao CONAMA n° 420/2009, que dispde sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto & presenga de substéancias
quimicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de areas contaminadas por essas substéncias em decorréncia de atividades antropicas.

Considerando o disposto da Resolugdo SEMA n° 028/2010, que dispde sobre a coleta, armazenamento e destinagdo de embalagens plasticas de dleos lubrificantes pés-
. consumo no Estado do Parana.

Resolve:

Art. 1° Estabelecer os critérios, procedimentos, trdmite administrativo, niveis de competéncia e premissas para o Licenciamento Ambiental de Postos e/ou Sistemas
Retalhistas de Combustiveis, considerando a legislagdo ambiental vigente, em especial, o disposto na Resolugdo CONAMA n° 273, de 29 de novembro de 2000.

Art. 2° Para efeito desta Resolugdo, considera-se:

| - Posto Revendedor - PR - Instalagédo onde se exerga a atividade de revenda varejista de combustiveis liquidos derivados de Petréleo, alcool combustivel e outros
combustiveis automotivos, dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de combustiveis automotivos e equipamentos medidores.

11 - Posto de Abastecimento - PA - Instalagdo que possua equipamento e sistemas para o armazenamento de combustivel automotivo, com registrador de volume apropriado
para o abastecimento de equipamentos moveis, veiculos automotores terrestres, aeronaves, embarcagdes ou locomotivas; e cujos produtos sejam destinados exclusivamente
ao uso do detentor das instalagdes ou de grupos fechados de pessoas fisicas ou juridicas, previamente identificadas e associadas em forma de empresas, cooperativas,
condominios, clubes ou assemelhados, também definido como Ponto de Abastecimento, segundo a Resolugdo ANP n° 12/2007.

Il - Instalag@o de Sistema Retalhista - ISR - Instalagdo com sistema de tanques para o armazenamento de 6leo diesel, e/ou éleo combustivel, e/ou querosene iluminante,
destinada ao exercicio da atividade de Transportador Revendedor Retalhista - TRR.

IV - Posto Flutuante - PF - Toda embarcagdo sem propulsdo empregada para o armazenamento, distribuicdo e comércio de combustiveis que opera em local fixo e
determinado. ’

Art. 3° O IAP, no exercicio de sua competéncia de controle ambiental, expediré os seguintes atos administrativos:

| - Licenga Ambiental Simplificada - LAS - Aprova a localizagéo e a concepgdo do empreendimento, atividade ou obra de pequeno porte e/ou que possua baixo potencial
poluidor/degradador, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos, bem como autoriza sua instalagéo e
operagdo de acordo com as especificagoes constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes determinadas pelo IAP;

Il - Licenga Prévia - LP - Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localizagdo e concepgao, atestando a viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a serem atendidos nas préximas fases de sua implementagao;

Il - Licenga de Instalagdo - LI - autoriza a instalagdo do empreendimento ou atividade de acordo com as especificages constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicionantes da qual constitui motivo determinante;
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IV - Licenga de Operagao - LO - Autoriza o funcionamento da atividade ou empreendimento, apés a verificagao do efetivo cumprimentoldu qug. E@iﬁ;ﬂ@"ﬁwﬁ anteriores,
com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a operagéo. T e W _,%@a !

Art. 4° Os projetos novos de implantagéo e futura ampliagdo (considera-se ampliagdo o aumento da capacidade de estocagens de combustiveis) das atividades fel 'magﬁsq' ¢
no art. 2° da presente Resolug&o, submetidos ao licenciamento do Instituto Ambiental do Parana - IAP deveréo atender os rpqg,@itos minimos: 8] ?c,] 4 5’ L /

¥ ¥ -
| - Localizar-se a uma distancia superior de 100 metros a partir do elemento notavel mais préximo (tanques, bombas, filiros, descarga a distincia e
creches, hospitais, postos de salide, asilos e pogos de captagdo de aguas subterraneas para abastecimento publico, salvo legislagio especifica mais restritiva e os Ponto de
Abastecimento - PA.

Il - Localizar-se & uma distancia de no minimo 15 metros a partir do elemento notavel mais préximo (tanques, bombas, filtros, descarga adjstancia e respiros) de: residéncias,
edificios, terminais rodovidrios, atividades publicas e comerciais de grande fluxo de pessoas, salvo legislagdo especifica mai ii >

Il - Localizar-se & uma distancia minima de 1.000 metros dos elementos notaveis, (tanques, bombas, filtros, descarga a distancia e respiros) do ponto de captagdo de 4gua
de corpos hidricos superficiais para abastecimento publico, salvo legislagdo especifica mais restritiva.

IV - Localizar-se fora de areas umidas, atendendo a Resolugdo Conjunta IBAMA/SEMA/IAP n° 005 de 28 de Margo de 2008, ou areas urbanas sujeitas a inundagdes por
corpos hidricos superficiais.

Art. 5° Postos ou Pontos de Abastecimento dotados de tanques aéreos com capacidade total de até 15.000 litros dever&o requerer o Licenciamento Ambiental Simplificado.

Art. 6° Os requerimentos de Licenga Ambiental Simplificada - LAS, bem como sua renovagéo dirigidos ao Diretor Presidente do IAP, seréo protocolados, desde que instruidos
na forma abaixo prevista;

| - Licenga Ambiental Simplificada - LAS:
a) Requerimento de Licenga Ambiental;
b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);

c) Matricula ou Transcrigdo do Cartério de Registro de Iméveis em nome do requerente, e em caso de imével locado no nome do locador junto com o contrato de locagéo, no
maximo de 90 (noventa) dias, e para iméveis rurais exige-se a averbagdo da Reserva Legal junto a matricula do imével, ou Documento de propriedade ou justa posse rural ou
conforme exigéncias constantes da Segéo VI, arts. 46 a 57 da Resolugdo CEMA n° 065 de 01 de julho de 2008.

Nos casos devidamente justificados em que néo seja possivel a apresentagédo dos documentos especificados, os mesmos deverdo ser apresentados antes da renovagéao da
. LAS sob pena de cancelamento da Licenga Ambiental Simplificada;

d) Alvara de Funcionamento ou Certiddo do Municipio com validade de 90 (noventa) dias, quanto ao uso e ocupagéo do solo, conforme modelo apresentado no Anexo 4;

e) Cépia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social para pessoa juridica (com a Ultima alteragdo);

f) Anuéncia Prévia da Coordenagéo da Regido Metropolitana de Curitiba - COMEC, no caso do empreendimento localizado nas areas das bacias de rios que compdem os
mananciais e recursos hidricos de interesse especial da Regido Metropolitana de Curitiba, conforme legislagdo em vigor;

g) Anuéncia Prévia do Conselho do Litoral, no caso do empreendimento localizado na 4rea do macro zoneamento da Regido do Litoral do Parana, aprovado pelo Decreto
Estadual n° 5.040, de 11 de maio de 1989;

h) Anuéncia Prévia da Curadoria do Patriménio Histérico e Artistico da Secretaria do Estado da Cultura, no caso do empreendimento localizado na area de tombamento da
Serra do Mar, discriminada no Edital publicado no Diario Oficial do Estado n® 2.290, de 05 de junho de 1986;

i) Anuéncia dos Conselhos Consultores regulamentados e Orgdo Ambiental competente, no caso do empreendimento localizado em &reas de mananciais, em areas de
protegdo ambiental (APA), no entorno de unidades de conservagéo de protegéo integral ou dreas prioritarias definidas por instrumento legal e ou infralegal para conservagéo
da natureza conforme estabelece o art. 10 da Resolugdo CEMA n° 065/2008;

j) Projeto conforme as diretrizes do Anexo 5, elaborados por profissional habilitado;

k) Publicagdo da simula do pedido de Licenga Ambiental Simplificada em jornal de circulagédo regional e no Diario Oficial do Estado, conforme aprovado pela Resolugéo
CONAMA n° 006/1986 (as publicagdes deverao ser comprovadas através da apresentagéo dos respectivos jornais originais);

1) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensag&o bancaria) de acordo com a Lei Estadual n° 10.233/1992, Tabela | - Licenca de Operag&o para
pequeno porte.

Il - Para Renovacao da Licenga Ambiental Simplificada - LAS:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

. b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);
c) Apresentar atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, se couber;

d) Copia da Licenga Anterior;

e) Alvara de funcionamento do Municipio (no caso de posto de abastecimento para consumo proprio, o alvara podera ser da propria atividade comercial ou industrial, e isento
para postos de abastecimentos de Fazendas Agricolas);

f) Publicagdo da sumula do pedido de Licenga Ambiental Simplificada em jornal de circulaggo regional e no Digrio Oficial do Estado, conforme aprovado pela Resolugéo
CONAMA n° 006/1986 (as publicagdes deveréo ser comprovadas através da apresentagéo dos respectivos jornais originais);

g) Apresentar a sumula da publicagdo de recebimento da Licenga Ambiental Simplificada - LAS em jornal de circulagdo regional e do Diario Oficial do Estado- DOE, conforme
modelo aprovado pela Resolugdgo CONAMA n° 06/1986 e Decreto Federal n° 99.274/1990;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagdo bancéria) de acordo com a Lei Estadual n° 10.233/1992, Tabela | - Licenga de Operagéo para
pequeno porte.

Art. 7° Os postos e os sistemas retalhistas de combustiveis que ndo se enquadrem nas caracteristicas estabelecida no art. 5° deveréo requerer sucessivamente as Licencas
Prévia, de Instalagdo e Operagéo.

Art. 8° Os requerimentos para esses Licenciamentos, dirigidos ao Diretor Presidente do IAP, serdo protocolados, desde que instruidos na forma abaixo, respeitando-se a
modalidade solicitada:

| - Para Licenga Prévia:

a) Requerimento de Licenga Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);

c) Matricula ou Transcrigdo do Cartério de Registro de Iméveis em nome do requerente, e em caso de imével locado no nome do locador junto com o contrato de locagéo, no
maéximo de 90 (noventa) dias, e para iméveis rurais exige-se a averbagdo da Reserva Legal junto & matricula do imével, ou documento de propriedade ou justa posse rural ou
conforme exigéncias constantes da Segao VI, art. 46 a 57 da Resolugdo CEMA n° 065 de 01 de julho de 2008. E, nos casos devidamente justificados em que n&o seja

possivel a apresentagdo dos documentos especificados, os mesmos dever&o ser apresentados antes do infcio da operagéo da atividade ou empreendimento, sob pena do
cancelamento do licenciamento ambiental ja realizado; (Redagéo dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011)
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d) Alvara de Funcionamento ou Certiddo do Municipio com validade de 90 (noventa) dias, quanto ao uso e ocupagio do solo, copfo;me mod“eio hp?esaatai, E?ﬁ’ AnamA‘\

e) No caso de utilizagdo de agua de corpos hidricos, superficiais ou subterraneos, anexar a Outorga Prévia do Instituto das Aguas*de Par: J dé Aggn,cﬂa | de
Aguas - ANA; ’ »..@ &
f) Apresentar a planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a localizagdo dos tanques, das tubulagdes (dfnzp,astemmento e de exaustdo de vapore] é'é ﬁ}:
abastecimento (bombas), sistemas de filtragem de diesel (quando existir), compressores para sistemas de abasteci

e@aﬁnﬁg{gl,@%@/) compressores“d ar«‘area ‘de -
armazenagem ou do tanque de éleo queimado, do(s) sistema(s) de tratamento de efluentes liquidos, da area de depésito temporario de l%'s‘f'ﬂ‘ﬁbs%éhdgﬁ, dos boxes de
lavagem de veiculos e de troca de dleo lubrificante, do escritdrio, do setor de conveniéncia, da projegéo da cobertura da area de abastecimento, dos sanitarios?
tanques aéreos, das bacias de contencdo de vazamentos elaborado por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com copia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) -
Anotagao(ées) de Responsabilidade Técnica, podendo ser exigido o Estudo de Investigagéo de Passivo Ambiental a critério do IAP;

g) Para a ampliagéo dos postos instalados ha mais de 5 (cinco) anos, (considera-se ampliagdo o aumento da caj zenamento de combustiveis) apresentar o
Estudo de Identificagéio de Passivos Ambientais (conforme Anexo 3) elaborado por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias, com copiEts)-das)ues| ectiva(s) ART(s) -
Anotagéo(6es) de Responsabilidade Técnica. L‘*‘*%._,

h) Anuéncia Prévia da Coordenagéo da Regido Metropolitana de Curitiba - COMEC, no caso de Posto e Sistema Retalhista de Combustiveis localizados nas areas das bacias
de rios que compdem os mananciais e recursos hidricos de interesse especial da Regido Metropolitana de Curitiba, conforme legislagdo em vigor;

i) Anuéncia Prévia do Conselho do Litoral, no caso dos Postos e Sistemas Retalhistas de Combustiveis localizados na 4rea do macro zoneamento da Regido do Litoral do
Parana, aprovado pelo Decreto Estadual n® 5.040, de 11 de maio de 1989;

j) Anuéncia Prévia da Curadoria do Patriménio Histérico e Artistico da Secretaria do Estado da Cultura, no caso de Postos e Sistemas Retalhistas de Combustiveis
localizados na 4rea de tombamento da Serra do Mar, discriminada no Edital publicado no Didrio Oficial do Estado n° 2.290, de 05 de junho de 1986;

k) Anuéncia do Orgdo Ambiental competente, no caso de posto localizado em 4reas de mananciais, em &reas de protegdo ambiental (APA), no entorno de unidades de
conservagdo de protegdo integral ou areas prioritarias definidas por instrumento legal e ou infralegal para conservagdo da natureza conforme estabelece o art. 10 da
Resolugdo CEMA n° 065/2008;

1) Mapas ou croqui de localizagdo do empreendimento em relagdo ao municipio, em escala adequada apresentando:

- situag&o do terreno em relagéo ao(s) corpo(s) hidrico(s) superficial(is) e areas de conservagao, se houver;

- coordenadas geograficas (Latitude/Longitude) ou UTM tiradas no centro geométrico do empreendimento;

. - tipo(s) de vegetagéo existente(s) no local e seu entorno, bem como a caracterizagdo das edificagdes existentes num raio de 100 (cem) metros, com destaque para a
existéncia de escolas, creches, hospitais, sistema viario, habitagdes multifamiliares, ou estabelecimentos publicos e comerciais com grande fluxo de pessoas, pogos e

sistemas de captagéo de agua para abastecimento ptiblico;

m) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar copia autenticada do documento expedido pela Capitania dos Portos, autorizando sua localizagéo e funcionamento, contendo a
localizagdo geogréfica do posto no respectivo curso d'agua e anuéncia dos 6rgdos como: ICMBIO - Instituto Chico Mendes e Biodiversidade, COLIT - Conselho de
Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense e APA - Area de Protegdo Ambiental.

n) Classificagdo da area do entorno dos estabelecimentos que utilizam o Sisteha de Armazenamento Subterraneo de Combustiveis - SASC, e enquadramento deste
Sistema, conforme NBR 13.786;

o) Prova de Publicagdo de sumula do pedido de Liceriga Prévia em jornal de circulago regional e no Diario Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolugio
CONAMA n° 006/1986;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagéo bancéria) de acordo com a Lei Estadual n° 10.233/1992 - Licenciamento Ambiental. (Redagéo
dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011)

Il - Licenga de Instalagao:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);
c) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com Ultima alteragéo);

d) No caso de LI de ampliagdo, dever4 ser apresentada Matricula ou Transcrigdo do Cartério de Registro de Iméveis em nome do requerente, e em caso de imével locado no
nome do locador junto com o contrato de locagdo, no maximo de 90 (noventa) dias, e para iméveis rurais exige-se a averbagdo da Reserva Legal junto a matricula do imével,
ou documento de propriedade ou justa posse rural ou conforme exigéncias constantes da Segéo VI, art. 46 a 57 da Resolugdo CEMA n° 065 de 01 de julho de 2008. E, nos
casos devidamente justificados em que nZo seja possivel a apresentagio dos documentos especificados, os mesmos deveréo ser apresentados antes do inicio da operagéo
da atividade ou empreendimento, sob pena do cancelamento do licenciamento ambiental ja realizado. (Redagdo dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011,

. DOE PR de 11.11.2011)

e) Documentagdo complementar do imével, se a situagdo imobilidria estiver irregular ou comprometida, conforme exigéncias para casos imobilidrios excepcionais
estabelecidos do art. 46 ao 57 da Resolugdo SEMA n° 65, de 01 de julho de 2008;

f) Memorial Descritivo do Sistema de Armazenamento de Combustiveis, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias, contendo as especificages dos
seguintes equipamentos, de acordo com as normas da ABNT (NBR's: 7.821, 13.212, 13.220, 13.781, 13.783, 13.785, 13.786 e 13.788, 15.461, 15.776-1 e série 17.505), ou a
que vier a substitui-las, com cépia(s) da(s) respectiva(s) A.R.T'(s) - Anotagéo(6es) de Responsabilidade Técnica:

- Tanques e reservatorios - material, capacidade, dimensdes e condigdes de assentamento;
- Sistemas de monitoramento intersticial (protegédo e detecgdo de vazamento), com impressora e registro de meméria;
- Tubulagdes - materiais e diametro;

- Demais equipamentos - modelo, caracteristicas técnicas (capacidade, poténcia, etc.). (Redagéo dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de
11.11.2011)

g) Projeto do Sistema de Tratamento dos Efluentes Liquidos, elaborado(s) por profissional(ais) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) -
Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica, contendo obrigatoriamente:

- Sistema de tratamento das dguas de lavagens de veiculos e;
- Sistema de tratamento das &guas contaminadas incidentes sobre as areas de servigos sujeita a vazamentos acidentais de combustiveis ou 6leos.

h) Projeto do Sistema de Drenagem das Aguas incidentes na area do empreendimento, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia(s) da(s)
respectiva(s) ART(s) - Anotagédo(des) de Responsabilidade Técnica;

i) Projeto do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos, elaborado (s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com copia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) -
Anotagao(6es) de Respansabilidade Técnica;

j) Projeto do Sistema de coleta e tratamentos dos vapores de combustiveis, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia da(s) respectiva(s)
ART(s) - Anotaga@o(des) de Responsabilidade Técnica;

k) Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias, com cépia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) - Anotagao(5es) de
Responsabilidade Técnica;
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1) Projeto de isolamento actistico para postos com abastecimento de GNV, conforme os critérios da norma da ABNT/NBR 12. 23‘310 Dﬁ’@uaa)}lg@ com, cépla )"a
respectiva(s) A.R.T(s) - Anotagao(Ges) de Responsabilidade Técnica. E, para os casos de instalagdes destinadas ao abastecimento de GNV, os ensaios d
de acordo com a mesma norma. (Redagédo dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011) e

m) Estudo Hidrogeolégico (conforme Anexo 2), elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com EéEJ@(,g! da‘s! respectiva (s) ART(s) - An@@o@eﬂﬁ 4
Responsabilidade Técnica (item nao aplicavel para ampliagdes e para postos flutuantes e tanques aéreos);

i@

oS

.
n) Caso haja necessidade de supressao de vegetagao, Autorizagdo para Desmate expedida pelo 6rgao ambiental competente, objeto de requerimento préprio; "“\

o) Copia da Licenga Prévia;

p) Apresentar a simula da publicagdo de recebimento da Licenga Prévia - LP, em jornal de circulagdo regional

stado - DOE, conforme modelo
aprovado pela Resolugdo CONAMA n° 06/1986 e Decreto Federal n® 99.274/1990. s

q) Prova de publicagdo de simula do pedido de Licenga de Instalagdo em jornal de circulagdo regional e no Didrio Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela
Resolugdo CONAMA n° 06/1986;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagdo bancaria) de acordo com a Lei Estadual n® 10.233/1992 - Licenciamento Ambiental. (Redacéo
dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011)

Il - Renovagéo da Licenga de Instalagao:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);
c) Cépia da Licenga de Instalagao Anterior;

d) Prova de publicagdo da simula do pedido da renovagdo da Licenga de Instalagdo em jornal de circulagéo regional e no Didrio Oficial do Estado, conforme modelo
aprovado pela Resolugdo CONAMA n° 006/1986;

e) Apresentar a simula da publicagédo de recebimento da Licenga de Instalagdo em jornal de circulagdo regional e do Didrio Oficial do Estado- DOE, conforme modelo
aprovado pela Resolugdo CONAMA n° 06/1986 e Decreto Federal n® 99.274/1990; (Redagéo dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de
11.11.2011)

. f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagéo bancaria) de acordo com a Lei Estadual n® 10.233/1992 - Licenciamento Ambiental. (Redagédo
dada a alinea pela Resolugédo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011)

IV - Licenga de Operagéo

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para pbstos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);
c) Copia da Licenga de Instalagao;

d) Apresentagéo do Certificado ou Laudo do Ensaio de Estanqueidade completo do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulagdes), ap6s a Instalagdo e previamente a
entrada em Operagéo, acompanhado por croqui do estabelecimento e ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, devidamente assinada por profissional habilitado. O
ensaio de estanqueidade devera ser realizado por empresa Certificada pela Portaria n° 259/2008 do INMETRO, com base na NBR 13.784/2006, exigéncia ndo aplicavel para
Postos Flutuantes e Tanques Aéreos;

e) Plano de Gerenciamento de Riscos elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com ARTs, contendo:

- Plano de Verificagdo da integridade e de manutengéo dos equipamentos e sistemas, contendo os procedimentos de testes de estanqueidade, a documentag&o dos testes
realizados e os procedimentos previstos para corregédo de operagdes deficientes;

- Plano de Atendimento & emergéncias, considerando a comunicagéo das ocorréncias ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e ao IAP, agbes imediatas previstas e a relagéo
de recursos humanos e materiais disponiveis;

- Programa de Treinamento de Pessoal contemplando as préaticas operacionais, a manutengéo de equipamentos e sistemas, e resposta a incidentes e acidentes.

f) No caso de Posto ou Sistema Retalhista com transporte proprio de combustivel, apresentar o Plano de Contingéncia para atendimento de acidentes com transporte de
produtos perigosos;

g) Atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros;
. h) Registro do pedido de Autorizagéo para Funcionamento junto & Agéncia Nacional de Petréleo - ANP;

i) Certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO, ou notas fiscais autenticadas expedidas pelas Entidades
fabricantes ou prestadoras de servigo por ele credenciado, atestando a conformidade quanto a fabricagdo, montagem e comissionamento dos equipamentos e sistemas
implantados, atendendo a Resolugdo CONAMA n° 273/2000 e a Portaria INMETRO n° 109/2005;

j) Certificado de instalagéo do equipamento de detecgao e monitoramento de vazamento e comprovagdo de treinamentos para operagéo do sistema;

k) Apresentar a sumula da publicagdo de recebimento da Licenga de Instalagéo - LI, em jornal de circulagdo regional e no Diario Oficial do Estado - DOE, conforme modelo
aprovado pela Resolugdo CONAMA n° 06/1986 e Decreto Federal n® 99.274/1990;

1) Prova de publicagdo de stimula do pedido de Licenca de Operagdo em jornal de circulagdo regional e no Diério Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela
Resolugdo CONAMA n° 06/1986;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensagéo Bancéria) de acordo com a Tabela | (taxa de licenciamento) da Lei Estadual n° 10.233/1992 -
Licenciamento Ambiental.

V - Renovagéo da Licenga de Operagéo

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);

c) Cépia da Licenga de Operagao Anterior;

d) Apresentagéo do Certificado ou Laudo do Ensaio de Estanqueidade completo do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulagdes), a cada 5 (cirico) anos (Resolugéo
CONAMA n° 273/2000), acompanhado por croqui do estabelecimento e ART - Anotagéo de Responsabilidade Técnica, devidamente assinada por profissional habilitado. O

ensaio de estanqueidade devera ser realizado por empresa Certificada pela Portaria n® 259/2008 do INMETRO, com base na NBR 13.784/2006, exigéncia n&o aplicavel para
Postos Flutuantes e Tanques Aéreos;

e) Relatério e/ou Manifesto da destinag&o dos resfduos sélidos, devidamente comprovado contendo no minimo, quantidade, descrigéo, classe e destino dado;

f) Prova de publicagdo de sumula do pedido de Licenga de Operagéo em jomal de circulagdo regional e no Didrio Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela
Resolugdo CONAMA n° 06/1986;
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g) Apresentar a simula da publicagéo de recebimento da Licenga de Operagéo - LO, em jornal de circulagéo regional e no Diario Oﬁciél‘dewﬁstadg -LQQE d iforine madelo

aprovado pela Resolugdo CONAMA n° 06/1986 e Decreto Federal n° 99.274/1990. (Redagdo dada a alinea pela Resolugdo SEMA™r° 34, d&"07.11 5 117 e

de i
11.11.2011) ~\JL“§ (1

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensagdo Bancéria) de acordo com a Tabela | (ta;i%de licenciamento) da Lei Estadual n° 10.233/1992 -
Licenciamento Ambiental; P iEDers .
M

i) Relatorio de monitoramento dos efluentes liquidos gerados pela atividade conforme estabelecidos nas condicionantes da Licenga de Operagao.

Art. 9° Os Postos e os Sistemas Retalhistas de Combustiveis ja instalados, com tanques subterraneos ou aéreos, cuja capacidade total de armazé
15.000 litros, com inicio de funcionamento comprovadamente anterior a 2.001 (Resoluggdo CONAMA n° 273/2000) e que ndo atendam as caracteristi
7°, deverdo requerer diretamente a Licenga de Operagéo. B —

ento seja superior a
stabelecidas no art.

Art. 10. O requerimento para esse Licenciamento, dirigido ao Diretor Presidente do IAP, ser4 protocolado, desde que instruido na forma abaixo prevista:
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental;
b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustiveis (Anexo 1);

c) Cépia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com ultima alteragdo);

d) Matricula ou Transcrigdo do Cartério de Registro de Imdveis em nome do requerente, e em caso de imével locado no nome do locador junto com o contrato de locagédo, no
maximo de 90 (noventa) dias, para iméveis rurais exige-se a averbagdo da Reserva Legal junto & matricula do imével, ou Documento de propriedade ou justa posse rural ou
conforme exigéncias constantes da Seg&o VI, arts. 46 a 57 da Resolugdo CEMA n° 065 de 01 de julho de 2008.

e) Alvara de Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal;

f) No caso de utilizagéo de agua de corpos hidricos, superficiais ou subterréneos, anexar a Outorga Prévia do Instituto das Aguas do Parana ou da Agéncia Nacional de
Aguas - ANA;

g) Apresentar a planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a localizagdo dos tanques, das tubulagGes (de abastecimento e de exaustdo de vapores), unidades de
abastecimento (bombas), sistemas de filtragem de diesel (quando existir), compressores para sistemas de abastecimento de gas natural (GNV), compressores de ar, drea de
armazenagem ou do tanque de 6leo queimado, do(s) sistema(s) de tratamento de efluentes liquidos, da 4rea de depésito temporario de residuos sélidos, dos boxes de
lavagem de veiculos e de troca de dleo lubrificante, do escritério, do setor de conveniéncia, da projegdo da cobertura da area de abastecimento, dos sanitarios, e para
tanques aéreos, das bacias de contengdo de vazamentos elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), com cépia(s) da(s) respectivas ART(s) - Anotagdo(Ges) de
. Responsabilidade Técnica, podendo ser exigido o Estudo de Investigagdo de Passivo Ambiental a critério do IAP;

h) Mapas ou croqui de localizagdo do empreendimento em relagdo ao municipio, em escala adequada apresentando:

- situagdo do terreno em relagéo ao(s) corpo(s) hidrico(s) superficial(is) e areas de conservagéo, se houver;

- coordenadas geograficas (Latitude/Longitude) ou UTM tiradas no centro geométrico do empreendimento;

- tipo(s) de vegetagé@o existente(s) no local e seu entorno, bem como a caracterizagéo das edificagdes existentes num raio de 100 (cem) metros, com destaque para a
existéncia de escolas, creches, hospitais, sistema viario, habitagées multifamiliares, ou estabelecimentos publicos e comerciais com grande fluxo de pessoas, pogos e

sistemas de captagéo de dgua para abastecimento publico;

i) Classificagéo da area do entorno do estabelecimento que utiliza o Sistema de Armazenamento Subterraneo de Combustiveis - SASC, e enquadramento deste Sistema,
conforme NBR 13.786;

j) Apresentagdo do Certificado ou Laudo do Ensaio de Estanqueidade completo do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulagdes), apés a Instalagdo e previamente a
entrada em Operag&o, acompanhado por croqui do estabelecimento e ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica, devidamente assinada por profissional habilitado. O
ensaio de estanqueidade devera ser realizado por empresa Certificada pela Portaria n® 259/2008 do INMETRO, com base na NBR 13.784/2006, exigéncia ndo aplicavel para
Postos Flutuantes e Tanques Aéreos;

k) Para os empreendimentos que substituirio o SASC, devera ser implantado o Sistema de Detecgéo Eletronica para o monitoramento de vazamentos com impressora e
registro de memodria;

1) Projeto do Sistema de Tratamento dos Efluentes Liquidos, elaborado(s) por profissional(ais) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) -
Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica, contendo obrigatoriamente:

- Sistema de tratamento das aguas de lavagens de veiculos e;
- Sistema de tratamento das &guas contaminadas incidentes sobre as areas de servigos sujeita a vazamentos acidentais de combustiveis ou 6leos.

m) Projeto do Sistema de Drenagem das Aguas incidentes na area do empreendimento, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia(s) da(s)
respectiva(s) ART(s) - Anotagédo(6es) de Responsabilidade Técnica;

n) Projeto do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos, elaborado (s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) -
Anotagédo(6es) de Responsabilidade Técnica;

o) Projeto do Sistema de coleta e tratamentos dos vapores de combustiveis, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com cépia da(s) respectiva(s)
ART(s) - Anotagéo(6es) de Responsabilidade Técnica;

p) projeto de isolamento actistico conforme critérios da norma ABNT/NBR 12.236, em 2 (duas) vias com copia(s) da(s) respectiva(s) A.R.T'(s). - Anotagéo(Ses) de
Responsabilidade Técnica; (Redagao dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011)

q) Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos, elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias, com cépia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) - Anotag&o(Ges) de
Responsabilidade Técnica;

r) Estudos de Identificagdo de Passivos Ambientais em Pontos Armazenadores de Combustiveis LIquidos (conforme Anexo 3), elaborado por profissional(is) habilitado(s), em
2 (duas) vias com cdpia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) - Anotagéo de Responsabilidade Técnica para postos instalados ha mais de 05 (cinco) anos mediante comprovagéo,
exigéncia néo aplicavel a postos flutuantes e tanques aéreos;

s) Atestado de vistoria e aprovagdo do Corpo de Bombeiros;

t) Registro do pedido ou Autorizagéo para Funcionamento junto a Agéncia Nacional de Petréleo - ANP;

u) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar cépia autenticada do documento expedido pela Capitania dos Portos, autorizando sua localizagéo e funcionamento e, contendo
a localizagdo geografica do posto no respectivo curso d'agua, e anuéncia dos érgéos como ICMBIO - Instituto Chico Mendes da Conservagéo da Biodiversidade, COLIT -
Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense e APA - Area de Protegdo Ambiental.

v) Plano de Gerenciamento de Riscos elaborado(s) por profissional(is) habilitado(s), em 2 (duas) vias com ARTs, contendo:

- Plano de Verificagdo da integridade e de manutengéo dos equipamentos e sistemas, contendo os procedimentos de testes de estanqueidade, a documentagéo dos testes
realizados e os procedimentos previstos para corregéo de operagoes deficientes;

- Plano de Atendimento & emergéncias, considerando a comunicagéo das ocorréncias ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e ao IAP, agdes imediatas previstas e a relagdo
de recursos humanos e materiais disponiveis;

- Programa de Treinamento de Pessoal contemplando as préaticas operacionais, a manutengéo de equipamentos e sistemas, e resposta a incidentes e acidentes.
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w) No caso de Posto ou Sistema Retalhista com transporte proprlo de combustivel, apresentar o Plano de Contingéncia para atendimento de acldentesm#
produtos perigosos;

b B K
x) Prova de publicagdo de simula do pedido de Licenga de Operagdo em jornal de circulagéo regional € no Diério‘&éﬁéW@l@h@p&Ll .?.
=3 —Nln.\

Resolugdo CONAMA n° 06/1986; (Redagéo dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011)

y) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (ficha de compensagéo bancéria) de acordo com a Lei Estadual n® 10.233/1992 - Licenciamento Ambiental. (Redagéo
dada a alinea pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011)

z) (Suprimida pela Resolugdo SEMA n° 34, de 07.11.2011, DOE PR de 11.11.2011) ——-_l

Art. 11. O IAP estabelecera os prazos da validade de cada tipo de licenga, especificando-os no respectivo documento, levando em mnsideraémmm‘m
| - O prazo de validade da Licenga Ambiental Simplificada (LAS) sera de até 6 (seis) anos podendo ser renovada a critério técnico do IAP;

Il - O prazo de validade da licenga Prévia (LP) sera de até 02 (dois) anos, ndo sendo passiva de renovagao;

Il - O prazo de validade da Licenga de Instalagdo (LI) sera de até 02 (dois) anos e podera ser renovada, a critério do IAP;

IV - O prazo de validade da Licenga de Operagéo (LO) sera de até 6 (seis) anos.

Art. 12. Para a Renovagédo da Licenga Ambiental Simplificada ou da Licenga de Operagéo, bem como nos casos de regularizagdo de empreendimentos ja em operagao,
constatado o néo atendimento dos padrGes ambientais, em carater excepcional, o IAP poderéa firmar com o empreendedor Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, com
base no art. 5°, § 6° da Lei Federal n°® 7.347/1985, que teré eficacia de titulo executivo extrajudicial, visando o ajuste do empreendimento as exigéncias legais.

§ 1° Para elaboragdo e assinatura do TAC é necessaria avaliagdo técnica e manifestagdo da Procuradoria Juridica do I1AP;

§ 2° A licenga somente sera concedida apés o cumprimento das obrigagdes estabelecidas no TAC, em consonancia com o previsto no § 2° do art. 24 da Resolugdo CEMA n°
65/2008.

Art. 13. Os novos empreendimentos ou os instalados ap6és a vigéncia da Lei Estadual n° 14.984 de 28 de Dezembro de 2005, devem obrigatoriamente atender aos requisitos
técnicos nela estabelecidos, sendo obrigatério a implantagé@o de tanques de paredes duplas e processos de proteg@o e controle necessarios aos postos/sistemas Classe 3,
conforme enquadramento da NBR 13.786, incluindo monitoramento intersticial.

Paragrafo tnico. Todos os postos e ou sistemas retalhistas de combustiveis no Estado do Parana séo considerados de classe 3, exceto os localizados em area rural os quais
. deverao passar por avaliagdo técnica do IAP.

Art. 14. Para efeitos de controle futuro da integridade dos elementos componentes do SASC (linhas, tanques, conexdes e tubulagdes), deverao ser apresentados testes de
estanqueidade completos em periodicidade a ser estabelecida pelo IAP, ndo superior a 05 (cinco) anos, inclusive aqueles com sistema de monitoramento eletrénico,
considerando-se os principios de fabricagdo e idade dos equipamentos e a localizagdo do empreendimento.

Art. 15. Para postos ja implantados, comprovadamente isentos de passivos ambientais ou em processo de remediagdo do local e que ndo possuam sistema de detecgéo de
vazamentos por monitoramento intersticial, podera ser emitida a Licenga de Operagéo, mediante a apresentagdo de teste de estanqueidade anual do SASC até a expiragdo
da vida util dos equipamentos.

Paréagrafo tnico. Na troca de equipamentos, obrigatoriamente devera atender o estabelecido na Lei Estadual n® 14.984/2005.

Art. 16. Os Postos e Sistemas Retalhistas de Combustiveis em operagao, quando frente a irregularidades abaixo mencionadas, deverao adotar os seguintes procedimentos:

| - Os tanques subterraneos que apresentarem vazamento deverao ser removidos por Empresas certificadas pelo INMETRO, com prévio agendamento junto ao IAP, adotados
os procedimentos de desgaseificagdo e limpeza previstos nas normas da ABNT, e dispostos de acordo com as exigéncias do Orgdo Ambiental. Comprovada a
impossibilidade técnica de sua remogéo, estes deverdo ser desgaseificados, limpos, preenchidos com material inerte e lacrados;

Il - Caso a vida util do(s) tanque(s) esteja vencida, ou seja, idade superior a 15 (quinze) anos, devera ser solicitada a Autorizagdo do IAP, para substituigdo por novo(s)
tanque(s) e linhas;

1ll - Para a remogao dos elementos do SASC devera ser apresentado Estudos de Identificagdo de Passivos Ambientais elaborados conforme diretrizes do Anexo 3;

a) Comprovada a presenca de contaminagdo, devera ser elaborado estudos complementares, adotando medidas de remediagédo, que seré apreciado pelo érgdo ambiental,
mediante parecer técnico.

b) Constatada a presenga de fase livre, irﬁplantar imediatamente o sistema de remogéo.
Art. 17. O Sistema Retalhista novo podera possuir tanques e linhas aéreas ou atender as Normas da ABNT série NBR 17.505, ou as que vierem a substitul-las.

Art. 18. Caso a atividade de Instalagédo de Sistema Retalhista execute também a atividade de Transportador Revendedor Retalhista, o licenciamento devera ser o mesmo,
. devendo incluir no campo atividade, constante no requerimento de licenciamento, Retalhista e Transporte de Combustiveis.

Art. 19. Caso o Posto de Combustiveis utilize-se de transporte préprio para o seu abastecimento, no campo de atividade, constante no requerimento de licenciamento devera
constar, Posto e Transporte de Combustiveis.

Art. 20. Em estabelecimentos novos ou ampliados, o armazenamento de 6leo lubrificante usado devera ser preferencialmente em tanques e linhas aéreas, dotados de bacia
de contengdo, com piso impermeével e cobertura. No caso da implantagdo de tanques subterraneos, os mesmos deverdo ser de paredes duplas, com monitoramento
intersticial.

§ 1° As embalagens plasticas de 6leos lubrificantes pés-consumo deverdo ser recolhidas, coletadas e destinadas a reciclagem, em empreendimentos devidamente
licenciados pelo 6rgdo ambiental competente;

§ 2° O ¢6leo lubrificante usado somente poderé ser coletado, transportado e alienado por empresas devidamente licenciadas nos érgdos ambientais.

Art. 21. Os Postos com lavagem de velculos deverdo possuir sistema exclusivo de tratamento primario para as 4guas residuérias geradas (caixa de separagéo de material
sedimentavel, e caixa de separagdo de 6leos e graxas, elaborado(s) por profissional (ais) habilitado(s), com cépia(s) da(s) respectiva(s) ART(s) - Anotagdo(des) de
Responsabilidade Técnica;

Paragrafo Unico. Os Postos com lavagem de veiculos pesados (caminhdes, tratores e maquinas agricolas), deverdo implantar sistema complementar secundario para o
tratamento das &guas residudrias.

Art. 22. Os valores maximos admissiveis para o langamento dos efluentes provenientes dos setores de lavagem de veiculos e das areas de servigos, séo os seguintes:
| - Resolugdo CONAMA n° 357/2005, art. 34, § 1°, § 4°itens I, I, Il IV, Ve Vi e § 5%

1l - DBO5 (Demanda Bioquimica de Oxigénio) inferior a 100 (cem) mg/L;

Il - DQO (Demanda Quimica de Oxigénio) inferior a 300 (trezentos) mg/L;

IV - Substancias Tensoativas que reagem com o Azul de Metileno até 2,0 mg/L;

V - Toxicidade aguda:

a) Para Daphnia magna; 16

b) Para Vibrio fischeri: 8
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§ 1° Caso necessario, levando-se em consideragéo a localizagdo do Posto ou do Sistema Retalhista de Combustivel e a capac\m dgfgi]w q 90

podera estabelecer outros padroes de langamento para as aguas residudrias; & r&-dﬂ" 5}&) ifei
iy [ ..dt.,z,g a W

§ 2° Fica proibida a infiltragdo direta no solo de aguas residudrias (4guas de lavagem de veiculos e do setor de abastecimento), mesmo que-%rataﬁas - Miual

§ 3° Fica proibido o langamento de efluentes liquidos direta ou indiretamente em corpos hidricos superficiais utilizados ou potencialmente identificados como manam@ E;
abastecimento publico. 4

B
: " - ) . 3 b
Art. 23. O laboratério responsavel pela execugdo e emissao de laudos referentes as andlises quimicas de solo, égug‘;g; é'guas residudrias devera atender as eXIgETCIAS =

contidas na Norma Brasileira ABNT NBR ISO/IEC 17.025 e ser acreditado junto ao INMETRO para a realizagéo dos ensaios referentes aos parametros previstos nesta
resolugao.

§ 1° O prazo para adequagao e acreditagdo dos laboratérios e ensaios seré de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de publicagéo desta Resolu

§ 2° Durante o prazo previsto no paragrafo anterior, serdo aceitos laudos referentes as analises mencionadas, elabora
14.001.

Art. 24. No caso de langamento de efluentes liquidos na rede publica de esgoto, devera ser anexada ao procedimento de licenciamento, anuéncia da operadora de servigos
de esgoto.

Art. 25. No caso de langamento de efluentes liquidos na rede de aguas pluviais, devera ser anexada ao procedimento de licenciamento, anuéncia do Executivo Municipal.

Art. 26. No caso de langamento de efluentes liquidos na rede de drenagem pluvial de rodovias, devera ser anexada ao procedimento de licenciamento, anuéncia do 6rgéao
responsavel.

Art. 27. Quando do encerramento da atividade, o IAP devera ser informado através de procedimento protocolado e dirigido ao Diretor Presidente, instruido com a
documentagéo constante no art. 77 da Resolugdo CEMA n° 065/2008.

Art. 28. Esta resolugao devera ser reavaliada a cada 4 (quatro) anos ou a qualquer momento, se necessario;

Art. 29. Os Anexos | a VI fazem parte desta Resolugao, independente de transcrigao.

Art. 30. Revogam-se as disposigoes em contrario, em especial as Resolugdes SEMA n°s 038/2009, 018/2010 e 077/2010.
Art. 31. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.

. Curitiba, 04 de julho de 2011.

JONEL NAZARENO |IURK

Secretério de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

ANEXO 1 ANEXO 2 - DIRETRIZES MINIMAS PARA ELABORAGAO DE "ESTUDO HIDROGEOLOGICO" NA INSTALAGAO DE EMPREENDIMENTOS ARMAZENADORES
DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS

1. OBJETIVO

Definir critérios minimos para apresentagdo de estudos consistentes para a caracterizagdo hidrogeoldgica da area de interesse visando a obtengdo do licenciamento
ambiental para instalagdo e/ou funcionamento de empreendimentos que envolvam o armazenamento de combustiveis liquidos. Enfase deve ser dada na caracterizagdo da
"fragilidade" ou susceptibilidade do meio subterraneo (solo, subsolo e zona saturada) frente & ocorréncia de vazamentos ou percolagéo de combustiveis liquidos.

2. AMBITO DE APLICAGAO

Deverdo ser desenvolvidos estudos hidrogeolégicos nas 4reas onde esteja prevista a instalagéo ou ja operem postos revendedores ou de abastecimento de combustiveis
liquidos, instalagdes de sistemas retalhistas e bases. Empreendimentos localizados as margens de corpos hidricos deverdo ter minuciosamente abordadas as respectivas
dinamicas de comportamento das dguas locais

3. NORMAS TECNICAS PARA CONSULTA
- NBR 15.495-1/2007 - Pogos de monitoramento de aguas subterraneas em aquiferos granulares - Parte 1: Projeto e construgao;

- NBR 13.784/2006 - Armazenamento de liquidos inflaméveis e combustiveis - Selegdo de métodos para detecgéo de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas
de abastecimento subterraneo de combustiveis (SASC).

4. CONDIGOES DISCIPLINARES
. - Ao Instituto Ambiental do Parana - IAP, devera ser encaminhado relatdrio técnico consistente e objetivo, elaborado por profissional legalmente habilitado;

- Os critérios técnicos adotados poderdo ser reformulados e/ou complementados pelo IAP, de acordo com o desenvolvimento cientifico e tecnolégico e, a necessidade de
protegdo ambiental adicional;

- O IAP comunicara ao Conselho de Classe toda constatagdo de omissdo e impericia do responsavel técnico pela execugdo dos estudos de caracterizagéo hidrogeologica
para apuragdo e aplicagdo das medidas pertinentes.

5. ROTEIRO DE EXECUGAO

Os estudos ambientais destinados & caracterizagdo hidrogeolégica deverdo abordar os arcabougos geoldgico, geomorfolégico, hidrogeolégico e geotécnico da area onde
pretende-se instalar ou ja funcione empreendimento que armazene combustiveis liquidos sujeitos a vazamentos e percolagéo pelo solo e subsolo, podendo atingir as aguas
superficiais e subterraneas.

5.1. LOCALIZAGAO

Além dos dados cadastrais da area (localizagdo em mapa, coordenadas UTM, cursos d'agua, nascentes, pontos de referéncia da area de influéncia direta e indireta), também
devera ser apontada a microbacia hidrogréfica cujo trago de drenagem possa ser potencial receptor da carga poluidora.

5.2. HISTORICO DA OCUPAGAO DO TERRENO
Descrigéo do tipo de uso e atividades desenvolvidas na érea de interesse, até a implantagdo do empreendimento.
5.3. GEOLOGIA

Dados basicos e precisos sobre o arcabougo geolégico local, notadamente no que se refere a constituigéo litolégica, presenga de estruturas e caracteristicas dos solos.
Apresentagdo de uma segdo geoldgica da area de interesse.

5.4. HIDROGEOLOGIA

Dados referentes a dinamica das aguas subterraneas com dados atuais na area de influéncia do empreendimento, com destaque para a elaboragédo do mapa potenciométrico
(diregdo e sentido do deslocamento da dgua subterranea).

E importante destacar as condigdes pluviométricas vigentes no periodo dos trabalhos de campo, descrever as caracteristicas dos aquiferos superficial e profundo e seu grau
de fragilidade e, coletar informag6es da profundidade do nivel freético, disponiveis no entorno imediato.
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Destacar como sera suprida a necessidade de agua no empreendimento (citar todas as fontes). , ) “‘u'a o Lo T Vﬂggao
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5.5. GEOTECNIA ot L M&wdﬂ

Dados relativos a existéncia de interferéncias antropogénicas (aterros/cortes), condigdes naturais de estabilidade do magcigo, espessura do manto de intemperismg;’ ;mta'ty
com a rocha consolidada, mineralogia e granulometria. E $.0

5.6. SONDAGEM o

Os dados referentes a execugdo das sondagens deverdo ser anexados ao relatério, mediante apresentagdo em "fichas" apropriadas, onde constem: identificagdo do
ponto/coordenadas UTM, data de execugéo, métodos e equipamentos utilizados, posigao do nivel d'agua nos diferentes momentos da sondagem, perfil litolégico detalhado,
responsavel técnico pela sondagem. As justificativas de impossibilidade de penetragdo no terreno em caso de uso de equipamentos inadeyyados, ndo serdo consideradas.

6. PRODUTOSA SEREM APRESENTADOS S
- Mapa de localizagdo da area em escala compativel;
- Mapa potenciométrico envolvendo a area de interesse, em escala adequada.

ANEXO 3 - DIRETRIZES MINIMAS PARA ELABORAGAO DE "ESTUDOS DE IDENTIFICAGAO DE PASSIVOS AMBIENTAIS" EM PONTOS ARMAZENADORES DE
COMBUSTIVEIS LIQUIDOS.

1. OBJETIVO
Investigar a presencga de hidrocarbonetos constituintes de combustiveis liquidos no solo e agua subterranea.
2. APLICAGCOES

Os procedimentos de identificagdo da presenga de hidrocarbonetos no solo e dgua subterranea, aplicam-se a postos revendedores, postos de abastecimento, instalagdes de
sistemas retalhistas e bases distribuidoras, conforme definigées contidas na Resolugdo CONAMA n° 273/2000.

3. DEFINICOES
- Agua Subterranea: 4guas que ocorrem naturalmente no subsolo;

- Area classificada: area na qual uma atmosfera explosiva de gas est4 presente ou é provavel sua ocorréncia a ponto de exigir precaugdes especiais para construgéo e
utilizagdo se equipamentos elétricos.

- Area com potencial de contaminagdo: aquela onde estdo sendo ou foram desenvolvidas atividades potencialmente contaminadoras, isto é, atividades onde ocorre ou
ocorreu 0 manejo de substancias cujas caracterfsticas fisico-quimicas, biolégicas e toxicoldgicas podem causar danos e/ou riscos aos bens a proteger;

- Area comprometida com as instalagées: local que efetivamente abriga ou abrigou instalagdes de linhas, tanques, bombas, filtros e caixas separadoras;

- Atmosfera explosiva: mistura com ar, sob condigdes atmosféricas, de substancias inflamaveis na forma de gas, vapor, névoa e substéncias combustiveis, na qual, apés a
ignicdo, a combustdo se propaga através da mistura ndo consumida;

- Contaminag&o: introdugéo nos recursos ambientais de agentes patogénicos, de substancias téxicas ou radioativas, ou de outros elementos em concentragdes nocivas ao
ser humano, a fauna e a flora;

- COV: Compostos Organicos Volateis presentes em solos contaminados por hidrocarbonetos constituintes de combustiveis;

- Franja capilar: faixa de &gua subsuperficial mantida por capilaridade acima da zona saturada;

- Liquidos inflamaveis: liquidos que possuem ponto de fulgor inferior a 37,8°C e press&o de vapor menor ou igual a 275,6 kPa (2068,6 mmHg) denominados Classe I;
- Passivo ambiental: toda polui¢io, degradagéo ou contaminag&o sofrida pelo meio ambiente resultante de atividade poluidora ou de sua desativagéo;

- Solo: sistema aberto, dinamico, sujeito a fluxos internos e externos, onde ocorrem processos fisicos, quimicos e biolégicos, resultante da alteragéo e evolugédo do material
original (rocha ou mesmo outro solo) pela agéo de organismos vivos, clima, influéncia do relevo e tempo de exposigéo.

4. LEIS E NORMAS TECNICAS PARA CONSULTA
- NBR/IEC 60079-14/2009 - Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, selegédo e montagem de instalagdes elétricas;

- NBR 13784/2006 - Armazenamento de liquidos inflaméveis e combustiveis - Selegdo de métodos para detecgdo de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas
de abastecimento subterraneo de combustiveis (SASC);

. - NBR15495-1/2007 - Pogos de monitoramento de dguas subterraneas em aquiferos granulares - Parte 1: Projeto e construgéo;
- NM-IEC 60050-426/2002 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas;

- NBR 13786/2001- Posto de servigo - Selegdo dos equipamentos para sistemas para instalagdes subterraneas de combustiveis;
- NBR 14639/2001 - Posto de servigo - Instalagdes elétricas;

- Lei Estadual n° 14.985/2005 - Dispde que a localizagdo, construgdo e modificagdes de revendedoras, conforme especifica, dependeréo de prévia anuéncia Municipal, e
adota outras providéncias.

5. CONDIGOES DISCIPLINARES

- Ao Instituto Ambiental do Parana - IAP devera ser encaminhado relatério técnico consistente e objetivo, elaborado por profissional legalmente habilitado. Os tdpicos
balizadores a serem rigorosamente observados, constam no item X deste anexo;

- Os critérios técnicos adotados poderdo ser reformulados e/ou complementados pelo IAP, de acordo com o desenvolvimento cientifico e tecnolégico e a necessidade de
preservagdo ambiental;

- O IAP comunicara ao Conselho de Classe toda constatagio de omissdo e impericia do responsével técnico pela execugdo dos estudos de identificagdo de passivos
ambientais para apurag&o e aplicagdo das medidas pertinentes.

6. ROTEIRO DE EXECUGAO

6.1. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Na caracterizagdo do empreendimento deverdo ser levantadas e apresentadas as seguintes informagdes:

- Levantamento topocadastral da drea do posto em escala de detalhe (>=1:500);

- Layout atualizado dos acessos, instalagdes e equipamentos aéreos e subterraneos atuais e/ou desativados do sistema de abastecimento, em escala de detalhe (>=1:500);
- Layout atualizado do sistema de captagéo de aguas pluviais e esgotos, em escala de detalhe (>=1:500);

- Memorial descritivo, incluindo data de fabricagdo, modelo e constituigdo, dos equipamentos que armazenam ou conduzem combustiveis, com estimativa de vida util;
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- Histdrico das atividades e operagdes com combustiveis e residuos gerados (levantamento da movimentagédo mensal de combustivel, por p‘rgduto‘r‘ o J a

fvairy
- Caracterizagdo do entorno segundo a NBR 13.786/2001 da ABNT, que regulamenta a classificagdo ambiental de postos de servigo; (empreedd\'ﬂimﬁés“mﬂ!f@g&s’em area 10
urbana, assim definida por Lei Municipal, serdo considerados "classe 3", conforme disposto na Lei Estadual n® 14.984/2005; wgl

- Informagdes sobre a existéncia e caracteristicas de pogos de extragédo de dgua subterranea (cacimba, profundo) na area (ao ppreendlmento e no entorno imediato (200 m).
!' ! Qe

6.2. HISTORICO DO EMPREENDIMENTO ‘ ?

111/

(4

Deverao ser realizadas entrevistas com o responsavel pelo empreendimento, funcionarios, vizinhos e Secretaria Municipal do Meio Ambiente visando a obtengdo de registros £
histéricos de eventuais vazamentos de liquidos para o meio (data, descrigdo do problema, natureza, volume do contaminante e medidas adotadas).

Deverao ser levantadas e descritas as modificagdes ja promovidas no empreendimento. %
6.3. CARACTERIZAGAO DO MEIO FiSICO ‘*—-\ﬁ:\

- Caracterizagdo geomorfolégica e geoldgica (incluindo segéo geoldgica, descrigdes da litologia, estrutura e grau de alteragdo das rochas, baseadas nas informagdes obtidas
nas sondagens);

- Caracterizagéo hidrogeolégica conforme ANEXO 2;

- Informagdes sobre a proximidade, qualidade e utilizagéo da agua superficial.
6.4. INVESTIGAGAO CONFIRMATORIA DE PASSIVOS AMBIENTAIS

6.4.1. Determinaga@o do Numero de Sondagens

Trés parametros sdo considerados na definigio do nimero minimo de sondagens necessérias para Amostragem de Solo e Agua Subterranea: nimero de tanques, area
comprometida com as instalagdes e profundidade do nivel da 4gua subterranea, conforme Tabelas 1 e 2:

Tabela 1 - Nimero minimo de sondagens para amostragem de solo e agua subterranea (nivel d'agua até 15 m)

A1 A2 A3
4
5
6
Tabela 2 - Nimero minimo de sondagens para amostragem de solo (nivel d'agua abaixo de 15 m)
Al A2 A3
6 8
6 8 10
8 10 12

A1: Area < 2,000 m?

A2: Area = ou> 2.000 m? e < 10.000 m?

A3: Area = ou> 10.000 m?

T1: Até 4 tanques subterraneos (incluindo tanques de 6leo queimado)

T2: Com 5 a 9 tanques subterraneos (incluindo tanques de 6leo queimado)
T3: Com 10 ou + tanques subterraneos

A escolha da tabela a ser adotada é balizada pela primeira sondagem executada, que deve ser levada até 15m (Tabela 2) ou até o nivel de agua (Tabela 1), se este ocorrer
antes.

Nos casos em que seja adotada a Tabela 1, em todos os furos realizados dever&o ser coletadas amostras de solo conforme procedimento descrito no item 6.4.3. Nos casos
em que o nivel d'4gua esteja a profundidade superior a 15m, sera considerada a Tabela 2, sendo que apés realizada a primeira sondagem, as demais poderéo se restringir &
profundidade de 6 metros, nas quais deverédo ser coletadas as amostras de solo, considerada a mesma sequencia do item 6.4.3. A coleta de dgua devera obedecer ao
disposto nos itens 6.4.5 e 6.4.6.

6.4.2. Seguranga

Deverdo ser rigorosamente seguidas as normas técnicas que tratam das instalagdes elétricas e equipamentos em atmosferas explosivas/terminologia e das precaugdes
especiais quanto a instalagdes e equipamentos elétricos em areas classificadas.

As perfuragdes para as sondagens devem ser executadas com emprego de trado manual, até que se ultrapasse o nivel mais profundo de enterramento dos equipamentos e
da rede de dutos.

6.4.3. Locagdo e Execugdo de Sondagens

A locagdo de sondagens em pontos armazenadores de combustiveis liquidos, deve ser balizada pelo prévio mapeamento das concentragdes de Compostos Organicos
Volateis (COVs) no solo.

Salienta-se que a malha de COVs é apenas um mecanismo de auxilio na investigacéo da presencga de contaminag&o.

O mapeamento devera ser realizado a partir de uma malha regular (na medida do possivel), considerando sempre a distribuigdo dos equipamentos e dutos em operagéo ou
desativados.

Define-se uma malha com espagamento méximo de 5m, para o entorno das Areas Comprometidas com as instalagdes, quais sejam:
- entre os tubos de descarga a distancia e os tanques;

- entre linhas de sucgdo de combustivel;

- préximos as unidades de abastecimento (bombas);

- entre os tanques; proximos aos sistemas de filtragem de diesel;
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- no entorno do sistema de drenagem oleosa.

Para as demais areas, em empreendimentos com drea total de até 10.000m2 (1 ha), o espagamento da malha de COV_E'@g[é ser de 10m, e de 20m para emp%é&i@nﬁé ‘ ]

com metragens superiores.
s, N

Sempre que observados indicios de contaminag&o no solo, recomenda-se o adensamento da malha para melhor caracterizagdo, ainda nesta fase de avaliagdo.

As medidas de concentragdo de Compostos Orgénicos Volateis (COVs) deveréo ser realizadas em cada ponto da malha, a duas profundidades (0,5m e 1,0m), medidas a
partir da face inferior do piso: PID (Photo lonization Detector), FID (Flame lonization Detector) e detectores com sensores cataliticos de compens s

A leitura das concentragdes sera feita através de analisador de gas adaptado & mangueira (em teflon ou nylon) que acompanha a sonda, introduzida
retirada da perfuratriz (broca: 25mm @). Ressalta-se a importancia de se efetuar a calibragédo do equipamento empregado para a leitura de gases e de se anexar ao relatorio,
o respectivo laudo de calibragdo atualizado.

Apé6s a leitura, o preenchimento cuidadoso do furo com calda de cimento é tarefa obrigatéria e visa evitar a passagem de contaminantes eventualmente derramados no piso.

A escolha dos pontos de sondagem para amostragem de solo ser4 balizada pelos hot spots identificados no mapa de isoconcentragdes de COVs resultante. Na auséncia de
pontos anémalos, recomenda-se a amostragem de solo em locais situados préximos das fontes potenciais de contaminagao citadas anteriormente. Neste ultimo caso, os
pontos de sondagem deverao ser locados a jusante dos equipamentos, considerando-se o provavel sentido de escoamento da 4gua subterrénea.

6.4. Amostragem de Solo

Durante as sondagens ndo se recomenda a utilizagdo de qualquer fluido de perfuragdo, bem como emprego de graxas ou outro material para o rosqueamento de
revestimentos e hastes. Sem excegao, todos os equipamentos utilizados na perfuragéo, deveréo ser bem lavados com sab&o neutro, antes da execugdo de um novo furo.

Iniciada a sondagem nos pontos selecionados, a cada metro e/ou a cada mudanga litolégica, devera ser coletada uma amostra de solo por meio de sondas tubulares com
liner, de modo a se evitar perdas de compostos por volatilizagdo. Quando as condigdes de campo impedirem a coleta de amostras indeformadas, poderdo ser
excepcionalmente utilizados trados rotativos, manuais ou mecanizados, desde que justificada sua adog&o.

A amostra coletada devera ser dividida em duas aliquotas. Uma das’ aliquotas serd acondicionada em saco plastico impermeavel auto-selante (preferencialmente de
polietileno), com um litro de capacidade. A outra aliquota serd mantida no liner, totalmente preenchido pela amostra (evitando-se a existéncia de espagos vazios) e mantida
sob refrigeragéo (temperatura inferior a 41°C). As duas aliquotas receberao identificagdo, anotando-se o nimero da sondagem e a profundidade correspondente.

. Precede a leitura dos COVs, a desagregagdo manual dos torrdes existentes (sem abrir o recipiente), seguida de agitagdo vigorosa da amostra por 15 segundos, mantendo-a
em repouso por cerca de 10 minutos até a medigdo. No momento da leitura de COVs (ainda no campo), registrar a temperatura ambiente, agitar novamente a amostra por 15
segundos e realizar imediatamente a medigéo dos gases presentes nos espagos vazios do recipiente, introduzindo o tubo de amostragem (sonda) do equipamento de
medigdo no saco plastico por meio de um pequeno orificio a ser feito no mesmo, evitando-se contato com o solo ou as paredes do recipiente.

Registrar o maior valor observado durante a medigdo, o qual normalmente ocorre a aproximadamente trinta segundos apds o inicio da operagao (verificar indicagao contida
no manual do fabricante). Medigbes erraticas podem ocorrer em fungdo de altas concentragdes de gases organicos ou elevada umidade. Nesta situagdo, alguns
equipamentos analégicos podem indicar zero imediatamente apds terem assinalado uma alta concentragdo de compostos voléteis. Em situagdes semelhantes, registrar em
caderneta de campo, as anomalias observadas.

Utilizar equipamentos com detector de foto-ionizagdo com lampada de 10,2 e V (ou maior), oxidagdo catalitica ou ionizagdo de chama (FID). Seguir as instrugdes contidas no
manual fornecido pelo fabricante para o uso, manuteng&o e calibragdo do equipamento. Anotar os registros correspondentes a calibragéo.

Importante observar que, iniciada a medigdo com um determinado equipamento, 0 mesmo devera ser utilizado em todas as amostras da area investigada. Caso isto néo seja
possivel, substituir o equipamento defeituoso por outro dotado do mesmo detector.

Realizada a medigdo de gases em todas as amostras coletadas (por sondagem), identificar a que apresentou a maior concentragdo e enviar para ser analisada em
laboratério, a amostra de solo mantida sob refrigeragéo, correspondente a mesma profundidade. Essa amostra devera ser transferida rapidamente para frasco de vidro, de

40ml, com boca larga e tampa com vedagdo em teflon, mantendo-a, na medida do possivel, indeformada e preenchendo todo o frasco, evitando-se espagos vazios no interior
do mesmo.

Nunca deve ser enviada para o laboratério a amostra na qual foram realizadas as medigdes de gases em campo.
Caso ndo sejam observadas diferengas na concentragao de gases nas amostras, enviar para o laboratério a amostra situada junto a franja capilar.
Identificar cada frasco com a localizagdo (coordenadas UTM) do ponto de amostragem, a profundidade de amostragem e a concentragéo de gases medida em campo.

Nas amostras de solo deverdo ser determinados os seguintes parametros: BTXE (benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno), HPA (hidrocarbonetos poliaromaticos) e TPH
(hidrocarbonetos totais de petréleo).

. Observar os procedimentos de preservagdo das amostras e os prazos para realizagéo das anélises.

O laboratério selecionado deve possuir procedimentos de controle de qualidade e utilizar métodos de analise indicados pela EPA (Agéncia de Protegdo Ambiental dos EUA)
ou contidos na edigdo mais recente do Standard Methods for Water and Waste Water Examination.

Os limites de detecgdo minimos para as anélises das amostras de solo s&o de 1 [Jg/kg para BTXE, 10 [lg/kg para HPA e 0,1mg/kg de TPH.
Devera ser apresentada cadeia de custédia conforme modelo apresentado em anexo.
6.4.5. Instalagdo dos Pogos de Amostragem de Agua

Os pogos de amostragem de 4gua deverao ser instalados nos pontos de sondagem para amostragem de solos, sendo que a determinagéo do nimero minimo de pogos a ser
instalado é indicado na Tabela 1, apresentada no item 6.4.1.

A preexisténcia de pogos de monitoramento no empreendimento ndo desobriga a realizagdo da malha de COVs e instalagéo de pogos de amostragem de &gua nas
anomalias constatadas.

Nas amostras de 4gua deverdo ser determinados os seguintes parametros: BTXE (benzeno, tolueno, xilenos e etilbenzeno) e HPA (hidrocarbonetos poliaromaticos).

Deverao ser mantidos a titulo de "pogos de monitoramento®, aqueles cujas amostras (4gua ou solo) positivarem, até que se proceda a avaliagéo de risco e, se necessario a
remediaggo. Os pogos cujas amostras negativarem deveréo ser preenchidos com material ndo contaminado e tamponados com lacre de argamassa de concreto (3:1) com
espessura minima de 25 cm. A analise de uma série de parametros indicara ou ndo (atenuagéo natural) a necessidade de medidas de intervengdo. Se o terreno for
submetido a tratamento, o pogo devera ser mantido até a finalizag&o das operages. A regra é vélida para situagdes de N.A.> 15m.

Recomenda-se que a profundidade final dos pogos de amostragem de &gua seja de no minimo 2,0m abaixo do nivel d'agua, construidos segundo Normas da ABNT.
Previamente & amostragem, os pogos deverdo ser "desenvolvidos”, evitando-se a coleta de 4gua estagnada.

6.4.6. Amostragem de Agua Subterranea

Para a coleta de 4gua subterranea, sera exigido um plano de amostragem que contemple os seguintes aspectos, conforme estabelecido nas Normas Técnicas da ABNT:
- planejamento da sequencia de amostragem;

- coleta de amostras;

- preservagéo e manuseio de amostras;
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- procedimento analitico;

- controle de qualidade de campo e laboratério.

As amostras de agua subterranea deverdo ser coletadas através de bailers descartaveis, ou equipamentos similares devidamente descontaminados. Apos coletadas,
receberdo acondicionamento em frascos apropriados, sendo imediatamente armazenadas em cooler a 4?C, observando-se os prazos para realizagdo das andlises.

O laboratério selecionado deve possuir procedimentos de controle de qualidade e utilizar métodos de analise indicados pela EPA (Agéncia de Protgcdo Ambiental dos EUA)
ou contidos na edigdo mais recente do Standard Methods for Water and Waste Water Examination.

S —

Os limites de detecg@io minimos para as andlises das amostras de agua subterranea séo de 1 [Jg/L para BTXE e 0,01 [lg/L para HPA.

A constatagdo da presenga de produto em fase livre ou residual (combustivel ou éleo Iubnﬁcante) no solo ou na agua subterranea devera ser registrada e indicada no
relatério final, sendo esta situag&o suficiente para que a 4rea seja declarada contaminada.

Devera ser apresentada cadeia de custodia conforme modelo apresentado em anexo.

6.4.7. Apresentagéo dos Resultados r
Apresentagado do Relatério Contendo:

- Controle de qualidade de campo e laboratério;

- Estudo de caracterizagdo do empreendimento, histérico de reformas e vazamentos e caracterizagdo do meio fisico;

- Mapa de isoconcentragées de compostos orgénicos volateis (COVs) tragado sobre o layout detalhado das instalagdes do empreendimento (em escala de detalhe:>=1:500),
exibindo as concentragées detectadas nas duas profundidades avaliadas;

- Registro fotograficos com datas.
- Laudo de calibragdo, especificagdes e range de leitura do equipamento de leitura de COVs;
. - Mapa de localizagdo dos pontos de amostragem de solo e dgua, com coordenadas UTM;

- Perfil geolégico completo da sondagem realizada, citando os equipamentos empregados na operagao de sondagem, amostragem de solo, procedimentos adotados, bem
como eventuais alteragdes antrépicas no terreno;

- Segéo geoldgica do terreno em escala adequada;

- Perfil construtivo dos pogos de amostragem de agua;

- Informagdes técnicas sobre os pogos ja existentes no empreendimento;

- Apresentagao do certificado de destinagéo final adequada para solos contaminados provenientes da sondagem e instalagéo de pogos de monitoramento;
- Apresentagéo dos resultados analiticos emitidos pelo laboratério credenciado junto ao INMETRO, incluindo cromatogramas;

- Comparagéo dos resultados obtidos com a Tabela 3;

- Apresentagdo da ART anexa ao relatério;

- Apresentagéo da(s) cadeia(s) de custédia;

- Documentagao fotografica da fachada do empreendimento, do piso, canaletas, bombas, filtro de diesel e caixas separadoras.

Tabela 3 - Valores orientadores da qualidade do solo e da 4gua subterranea (Resolugio CONAMA n° 420/2009) Tabela 3 - Valores orientadores da qualidade do solo e da
agua subterranea (Resolugdo CONAMA n° 420/2009)

Substancia § Valores Orientadores
Solo (mg/kg) Agua subterranea ([lg/L)
Uso do solo .

. agricola residencial industrial
Benzeno 0,06 (3) 0,08 (3) 0,15 (3) 5(3)
Tolueno 30 (3) 30 (3) 75 (3) 700 (3)
Etilbenzeno 35 (3) 40 (3) 95 (3) 300 (3)
Xilenos 25 (3) 30(3) 70 (3) 500 (3)
Antraceno - - - 5(2)
Benzo (a) pireno 04 (3) 1,5(3) 3,5(3) 0,7 (3)
Benzo (g, h, i) perilene - - - . 0,05 (2)
Benzo (a) antraceno 9(3) 20 (3) 65 (3) 1,75 (3)
Benzo (k) fluoranteno 0,38 (1) 1(1) 10 (1) 0,05 (2)
Criseno - - - 0,05 (2)
Dibenzo (a, h) antraceno 0,15 (3) 0,6 (3) 1,3 (3) 0,18 (3)
Fluoranteno - - - 1(2)
Fenantreno ' 15 (3) 40 (3) 95 (3) 140 (3)
Indenol (1,2,3-cd) pireno 2(3) 25 (3) 130 (3) 0,17 (3)
Naftaleno 30 (3) 60 (3) 90 (3) 140 (3)
Pireno 0,1(1) 10 (1) 100 (1) -

TPH: para Solo = 1000 mg/kg; para 4gua = 600 [Ig/L - CETESB (2006).
(1) Canadian Soil Quality Guidelines for the Protection Of Environmental And Human Health - Summary Tables, Upgate_ 2002.

(2) Lista Holandesa de valores de qualidade do solo e de dgua subterranea - valores de intervengéio
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Obs: para fins de identificagdo de passivos, considera-se sua existéncia quando os teores de pelo menos 1 (uma) substancia analisada, ultrapassar o valor or@@@d‘e} 1 /
qualidade estabelecido na tabela acima. 3 gqh . AVEU

ANEXO 4 - MODELO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO QUANTO AO USO E OCUPAGAO DO SOLO oo .
CERTIDAO

MUNICIPIO DE - (NOME DO MUNICIPIO) \

Declaramos ao INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP/SEMA que o Empreendimento abaixo descrito, estd localizado neste Munic(mm

Empreendimento e Atividade estdo em conformidade com a legislagdo municipal aplicivel ao uso e ocupagéo do solo (n° do diploma legal pertinente) bem como atendem as
demais exigéncias legais e administrativas perante o nosso Municipio.

EMPREENDEDOR
CPF/CNPJ

NOME DO
EMPREENDIMENTO

| ATIVIDADE

' ENDEREGO

BAIRRO
CEP

| TELEFONE

Local e Data
Nome, assinatura e carimbo do Prefeito Municipal e/ou, por delegagdo, o Secretério Municipal responsavel pelo Uso do Solo do Municipio.

ANEXO 5 - DIRETRIZES PARA APRESENTAGAO DE PROJETO BASICO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (LAS) DE POSTOS OU PONTOS DE
ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E SISTEMAS RETALHISTAS

| - INFORMAGOES CADASTRAIS

1. Razéo Social, CNPJ e enderego.

2. Atividade.

3. Fonte abastecedora de agua.

4. Corpo receptor dos despejos liquidos gerados pela atividade.
5. Planta baixa da atividade

Il - PLANTA BAIXA DA ATIVIDADE

(detalhar a localizag3o: do tanque e da bacia de contengdo, da cobertura se houver, da drea da bomba e de abastecimento e tubulagdes, e da caixa de retengéo de 6leos e
graxas).

Il - INFORMAGOES SOBRE POLUIGAO HIDRICA
1. Informagdes sobre residuos liquidos.

1.1. Descrigdo sucinta do sistema de captagéo, tratamento e disposigéo de dguas pluviais contaminadas na bacia de contengédo e das aguas residuérias geradas na area de
abastecimento.

1.2. Projeto hidraulico do sistema de tratamento das aguas pluviais contaminadas e residuarias geradas pela atividade.

’ 1.3. Projeto hidraulico do sistema de tratamento de esgoto sanitario, se houver.

1.4. Informagéo sobre a destinagéo dos residuos sélidos provenientes da caixa de separagéo 6leos e graxas, e do sistema de tratamento de esgoto sanitério.
IV - DESENHOS

1. Das informagées sobre residuos liquidos gerados na atividade:

1.1. Planta do sistema de esgotamento das aguas pluviais contaminadas e das dguas residudrias geradas, e do sistema de tratamento de esgoto sanitario.
2. Do projeto hidraulico do (s) sistema (s) de tratamento dos residuos liquidos:

2.1. Desenhos com dimensdes e detalhamento das diversas unidades do sistema de tratamento de &guas pluviais contaminadas e residudrias geradas.

2.2. Desenhos com dimensdes e detalhamento das diversas unidades do sistema de tratamento de esgoto sanitério.
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